Die Innovation bei der Fachwerk-Restauration

Das Geheimnis einer
dauerhaften, sicheren Verankerung
der Gefache liegt im Detail !
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Fachwerkhausern entwickelt

- Solide Befestigung der Ausfachung
- Winddichtigkeit der Ausfachung
- Optimale Festigkeit der Gefache auch nach dem "Holzschwund"
- Unterstltzung der Elastizitat der Fachwerkwand
- Schnelle und einfache Montage



Um eine Fixierung und Festigkeit der Ausfachung in Fachwerkwanden zu
erreichen, wurde bisher etwa mittig auf der Fachwerkholzinnenseite eine
Dreikantleiste befestigt. Diese Leiste sollte die Aufgabe haben, das Gefache,
das durch standige Quell- und Schwindvorgénge im Fachwerk mehr oder
weniger oeweglich® verankert war, zu fixieren und auch weitgehend eine
Winddichtigkeit herzustellen. DaB dies mit einer starren Dreikantleiste nicht
zu bewerkstelligen ist, muB hier nicht erklart werden.

Beim ,Schwinden“ des Fachwerkholzes bis zu 20% entsteht zwischen dem
in sich starren Gefache und dem Fachwerkholz in der Regel ein Spalt,

der die Verankerungsmerkmale aufhebt.

Eine Winddichtigkeit ist mit einer Dreikantleiste nicht zu erreichen,

Das Problem:

. s < Durch das neuartige Verankerungselement werden die genannten
Dle LOSUI'IQ . £ o Probleme elegant und sauber geldst.

- £ Das Verankerungselement besteht aus einem Ankerblech und einem
dariiberliegenden Schiebemantel.
Das Ankerblech wird auf die passende Lange geschnitten, mit einer Einschlag-
vorrichtung im Fachwerk verankert und der Schiebemantel dartibergestulpt.
Nach der Ausfachung und nach anschlieBender Schwindung des Holzes
findet die Bewegung zwischen dem in der Ausfachung befindlichen
Schiebemantel und dem im Fachwerkholz fixierten Ankerblech statt.
Selbst bei extremer Schwindung bleibt die Ausfachung winddicht
und fest fixiert.
Schadensrisiken werden weitgehend reduziert.
Sehr gute bauphysikalische Merkmale.
Die Montage ist schnell und einfach ohne Sage, ohne Nagel usw.
- und das zu einem &uBerst glinstigen Preis.

Schematisierte Darstellung des Verankerungselementes.
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