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Sumpfkalkmörtel mit Hanf 
Bei unserem tradierten Sumpfkalkmörtel handelt es sich um einen verarbeitungsfertigen, 
rein mineralischen Unterputz aus Sumpfkalk und ungewaschenen Grabsanden versetzt mit 
nachwachsenden Hanffasern, natürlich und ohne künstliche Zusätze oder Additive in den 
Korngrößen: 0-2mm) 
 
Unser universeller Sumpfkalkmörtel kann bei  Baufeuchte-Bildung diese schnell abführen. 
Sumpfkalkmörtel reguliert dauerhaft die Raumluftfeuchte. Die Natursande bilden in Verbindung 
mit dem Sumpfkalk ein natürliches Porensystem das ebenfalls zur Feuchteregulierung.  
Durch das Zusammenwirken von den ausgesuchten Natursanden, nachwachsenden Hanffasern 
(4-60 mm) zur Wasserregulierung und den abgelagerten, hochqualitativen Sumpfkalken entsteht 
ein Sumpfkalkmörtel von einzigartigen Qualität der sowohl im baubiologischen als auch im 
restauratorischen Bereich angewendet wird.  
Der geeignete Einsatzbereich für unseren Sumpfkalkmörtel sind alle mineralischen Untergründe, 
die fest, saugefähig, fettfrei und frei von losen (nichtsandenden) Teilen sind (alle Mauersteine und 
saugende Natursteine). Anwendbar für Innen und Außen. 
Der Sumpfkalkmörtel kann im Einsatz als Grundputz mit unseren edlen Sumpfkalk-Putzen 
überzogen werden. 
Sumpfkalkmörtel  nie auf trockene Untergründe verarbeiten, immer gut vornässen.  Der 
Sumpfkalkmörtel wird gleichmäßig durchgerührt und unter eventueller Wasserzugabe „sämig“ 
gerührt. Der so bereitete Sumpfkalkmörtel wird in tradierter Art mit der „Kellenwurftechnik“ auf 
dem vorgenässten Untergrund aufgeworfen. 
 
Verbrauch:  Sumpfkalk Mauermörtel: die Richtwerte entnehmen Sie bitte der Mauerstein-Tabelle. 
Als Grundputz : pro Millimeter Auftrag und m2 = 1 Liter Mörtel (Beispiel: Putzstärke 15 mm = 15 
Liter/qm) (12,5 kg Mörtel  = ca. 8,33 Liter) (unverbindlicher Richtwert). 
Lagerung:  Geöffneten Gebinden Wasser beigeben - vor Frost schützen. 
Verpackung:  Erhältlich in PE-Eimer.  
Sicherheitshinweise:  Aufgrund der starken Alkalität Haut und Augen schützen. Bei Berührung 
gründlich mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen.  
 
Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und berücksichtigen nicht den 
jeweiligen Einzelfall. Darum können aus ihnen keine Schadensersatzansprüche hergeleitet 
werden. 
 


