Sicherheitsblatt Sumpfkalk-Putz

Handelsname : Sumpf-Kalk-Mdrtel SKM25
Druckdatum: 17.04.2015

1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des U

nternehmens
. Angaben zum Produkt

. Handelsname: Sumpf-Kalk-Md&rtel SKM mit Hanf

. Verwendungszweck:

. Verwendung des Stoffes / der Zubereitung

Sumpf-Kalk-Mértel mit Hanf fir einfache und,
tradierte Mortelarbeiten.

Hersteller/Vertrieb/Abfuller:
Kalk-Laden & Kalk-Schule Kenter GbR

Am Weihergraben 21 74363 Frauenzimmern
Tel 07135/16076 Fax 07135/16072
EMail : info@kalk-laden.de

. Notfallauskunft: 0049/(0) 7135/16076

2 Mdagliche Gefahren

. Gefahrenbezeichnung:
Xi Reizend

. Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
R 38 Reizt die Haut.

R 41 Gefahr ernster Augenschéaden.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

. Chemische Charakterisierung

. Beschreibung: Nass-Mortel, enthalt Sumpfkalk (Calciumhydroxid).
. Geféahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 1305-62-0 Calciumhydroxid
EINECS: 215-137-3 Xi; R 38-41

4 Erste -Hilfe -MalRnahmen

. nach Einatmen: entfallt
. nach Hautkontakt:

Beschmutzte und getrankte Kleidung sofort ausziehen. Benetzte Haut griindlich

mit Wasser und Seife reinigen oder geeignetes Reinigungsmittel benutzen. Keine
Lésemittel oder Verdiinnungen verwenden.

. nach Augenkontakt:

Augenlider gedffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit

sauberem, flieRendem Wasser spiilen; &rztlichen Rat einholen.
. hach Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiftihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
Reichlich Wasser in kleinen Portionen trinken. Sofort arztlichen Rat
einholen und Verpackung oder Etikett zeigen.

5 MalRnahmen zur Brandbek ampfung

. Geeignete Ldoschmittel:  entféllt . Weitere Angaben nicht brennbar

6 MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen:
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden
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. Umweltschutzmaf3nahmen:
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flissen, Seen oder
Abwasserleitungen entsprechend den 6rtlichen Gesetzen die jeweils zustandigen Behdrden in Kenntnis
setzen.

. Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
Ausgetretenes Material mit viel Wasser verdiinnen und entsorgen Mdrtel bindet nicht mit Wasser
sondern mit Aufnahme von CO2

7 Handhabung und Lagerung

. Handhabung:
. Hinweise zum sicheren Umgang: Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.
. Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Keine besonderen Maflinahmen erforderlich.
. Lagerung:
. Anforderung an Lagerrdume und Behalter:
Eindringen in die Kanalisation und in Fliisse sicher verhindern.
Behalter dicht geschlossen halten.
Gedffnete Behdlter sorgfaltig verschlieRen und aufrecht lagern, um jegliches
Auslaufen zu verhindern.
. Zusammenlagerungshinweise:  Nicht zusammen mit Sauren lagern.
. Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Stets in Behaltern aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen.
Hinweise auf dem Etikett beachten.
Lagerung zwischen 5 und 20 C an einem trockenen und gut gelifteten Ort. Vor Hitze und direkter
Sonneneinstrahlung schitzen. Vor Frost unbedingt schitzen.
. Lagerklasse:
. Klassifizierung nach VbF ;
entfallt
. Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): nach ortlichen
Sicherheitsvorschriften

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personl iche Schutzausriistung
. Technische SchutzmalBnahmen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

. Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iberwach  enden Grenzwerten: Das Produkt
enthélt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu tberwachenden
Grenzwerten. Schutzkleidung und Schutzbrille tragen

. Personliche Schutzausriistung:

. Allgemeine Schutz- und Hygienemalinahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

. Atemschutz:
kein Atemschutz nétig
. Handschutz:
Handschuhe - laugenbestandig.
BG-Merkblatt; Einsatz von Schutzhandschuhen (BGR 195 (bisher: ZH 1/706)
beachten.

. Augenschutz: Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen

Kdrperschutz:  Arbeitsschutzkleidung.
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9 Physikalische und chemische Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

Form: Nassmortel
Farbe: Weil3/Grau
Geruch: charakteristisch
. Zustandsénderung
Siedepunkt/Siedebereich: feuerfest
- Flammpunkt; feuerfest
- Selbstentzindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht

explosionsgefahrlich.
. Dampfdruck (L6semittelkomponente) bei

20°C: nicht anwendbar)
- Dichte bei 20 'C: ca. 1,7-1,9g/lcm3 (DIN 53217)
. Léslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: mischbar
- pH-Wert bei 20 C: nicht gebunden > 11, gebunden >8,5
- Viskositat: nicht anwendbar

10 Stabilitat und Reaktivitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil
Zu vermeidende Stoffe: nicht anwendbar

- Gefahrliche Reaktionen bei Verarbeitung reizend

- Gefahrliche Zersetzungsprodukte: nicht anwendbar

11 Toxikologische Angaben
nicht anwendbar
. Akute Toxizitat: nicht bekannt
. Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Enthalt 1305-62-0 Calciumhydroxid
Oral LD50 7340 mg/kg (rat)

. Primére Reizwirkung:

. an der Haut: Reizt die Haut und die Schleimhéute.

. am Auge: Starke Reizwirkung mit Gefahr ernster Augenschéaden

. Zusatzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie der EG fir Zubereitungen in der letztglltigen Fassung
folgende Gefahren auf:: Reizend

12 Umweltspezifische Angaben

Es sind keine Angaben Uber die Zubereitung verfugbar.
Nicht in die Kanalisation, Gewasser oder ins Erdreich gelangen lassen.
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13 Hinweis e zur Entsorgung

. Produkt:
Nasses Produkt darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die
Kanalisation/Gewasser oder ins Erdreich gelangen lassen. . Empfehlung:
Materialreste kdnnen eingetrocknet als Baustellenabfalle, oder ausgehéartet als Hausm{ll entsorgt
werden..

. Ungereinigte Verpackungen:
Nur restentleerte Verpackungen mit ausgehérteten Anhaftungen zum Recycling geben. Nicht
ausgehartete Reste wie Produkt entsorgen.

14 Angaben zum Transport

. Landtransport ADR/RID und GGVS/GGV E (grenziberschreitend/Inland): . ADR/RID-
GGVS/E Klasse: -

. Bezeichnung des Gutes:

. Sondervorschrift:

. Seeschiffstransport IMDG/GGVSee

. IMDG/GGVSee-Klasse:

. Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR

. ICAO/IAT A-Klasse: -

15 Angaben zu Rechtsvorschrif ten
. Kennzeichnung nach EWG -Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

. Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes : Xi
Reizend

. R-Satze:
38 Reizt die Haut.
41 Gefahr ernster Augenschaden.

S-Sétze:
2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
26 Bei Beriihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspulen und

Arzt konsultieren.
28 Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen.
46 Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder
Etikett vorzeigen.
. Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichv): -
. Wassergefahrdungsklasse (D): WGK 1 (VWVwS): schwach wassergeféahrdend.

BG-Merkblatt: M 004 Reizende/atzende Stoffe BG-
Merkblatt: A 023 Hand- und Hautschutz

16 Sonstige Angaben:

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwartigen Wissensstand und
geniigen der nationalen sowie der EG-Gesetzgebung. Die gegebenen Arbeitsbedingungen des
Benutzers entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und Kontrolle. Das Produkt darf ohne schriftliche
Genehmigung keinem anderen, als dem in Abschnitt 1 genannten Verwendungszweck zugefihrt
werden. Der Benutzer ist fur die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen
verantwortlich. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen
unseres Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.
Relevante R-Satze
38 Reizt die Haut.

. 41 Gefahr ernster Augenschaden.
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